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W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania kosztów zamówienia Starostwo Powiatowe w Przeworsku zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi polegającej na dostawie serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, oprogramowania serwerowego systemu operacyjnego wraz z licencjami dostępowymi i oprogramowania bazodanowego uwzględniając poniższe  założenia. 

1. [bookmark: _Toc120012093]Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Starostwo Powiatowe w Przeworsku jest zainteresowane dostawą sprzętu i oprogramowania do wirtualizacji wspierającego w szczególności wirtualizację systemów z rodziny Windows Server i Linux. Dwa serwery wirtualizacyjne i macierz danych mają służyć jako baza sprzętowa do instalacji oprogramowania do wirtualizacji. Oprogramowanie do wirtualizacji ma pozwalać na zbudowanie klastra niezawodnościowego ( HA ) dwóch serwerów fizycznych z jedną wirtualną konsolą zarządzającą. Podstawowym założeniem dotyczącym zakupu i wdrożenia systemu wirtualizacji to przeniesienie i utrzymanie dotychczasowych systemów urzędu, a w szczególności serwera domeny, serwera bazy danych SQL, serwera DHCP, serwera plików oraz możliwość ich aktualizacji i migracji do nowszych rozwiązań zgodnie z wymaganiami oprogramowania dziedzinowego użytkowanego w Starostwie. 
W ramach usług wdrożeniowych wchodzić będzie w szczególności:
a) montaż dostarczonego sprzętu w szafie rack o głębokości 100cm;
b) wykonanie instalacji wszystkich wdrażanych elementów i systemów;
c) instalacja i konfiguracja dostarczonego oprogramowania wirtualizacyjnego w trybie HA;
d) instalacja i konfiguracja 4 wirtualnych serwerów w oparciu o dostarczone licencje na serwerowy system operacyjny;
e) instalacja i konfiguracja dostarczanego oprogramowania bazowanego;
f) aktualizacja oprogramowania sprzętowego oraz systemowego do najnowszych dostępnych wersji;
g) wykonanie dokumentacji powykonawczej;
h) przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego, a w szczególności przekazania niezbędnej wiedzy w zakresie poprawnego użytkowania dostarczanych elementów 
w obrębie poszczególnych jego składników w zakresie funkcjonowania, obsługi, administrowania i utrzymania.

2. [bookmark: _Toc120012094]Sprzęt

2.1. [bookmark: _Toc120012095]Serwer wirtualizacyjny

Dwa serwery stanowiące bazę sprzętową do instalacji oprogramowania do wirtualizacji, pozwalające zbudować klaster niezawodnościowy

	Serwery – klaster niezawodnościowy

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne

	Typ
	1. Serwer przeznaczony do użytkowania w średnich firmach i instytucjach, umożliwiający nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania w zakresie wirtualizacji. 
2. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

	Obudowa
	1. Obudowa typu RACK 19 cali o maksymalnej wysokości 1U wraz z kompletem komponentów instalacyjnych oraz ramieniem do prowadzenia kabli umożliwiających montaż w szafie rack o głębokości 100cm. 
2. Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków typu Hot Swap, 2.5” SAS/SATA/SSD
3. Diody LED na froncie obudowy informujące o stanie serwera.
4. Czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS/UEFI.
5. Zdejmowany panel przedni z możliwością wyposażony w zamek chroniącym przed nieuprawionym dostępem do dysków.
6. Monitoring najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android /  Apple iOS).

	Płyta główna
	1. Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora, zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym z możliwością instalacji procesorów 64-rdzeniowych.
2. Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jednoprocesorowych.

	Procesor
	1. Zainstalowany jeden procesor 16-rdzeniowy klasy x86 dedykowane do pracy serwerowej, umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 150 punktów w teście SPECrate2017_int_base oraz min. 175 punktów w teście SPECrate2017_fp_base dostępnym na stronie www.spec.org dla oferowanego modelu serwera.

	Pamięć RAM
	1. Zainstalowane 256 GB RDIMM DDR4 Registered; w modułach dwubankowych o pojemności 32GB każdy.
2. Min. 16 slotów na pamięć z możliwością rozszerzenie do 2TB; 

	Gniazda rozszerzeń
	Serwer musi być wyposażony w 2 aktywne gniazda min. 1x PCIe Gen3 x16  oraz min. 1x PCIe Gen4 x16

	Pamięć masowa
	1. Zainstalowana karta z dwoma dyskami M.2 480GB SSD lub NVMe każdy, dyski skonfigurowane w RAID1 ze wsparciem dla min. ESXi.
2. Możliwość instalacji wewnątrz pamięci flash w postaci kart microSD lub SD zapewniających redundancję danych RAID1 o min. pojemności 32GB. Pamięć nie może zajmować złącz PCIe opisanych w pkt. PS 6
3. Możliwość rozbudowy/rekonfiguracji o wewnętrzny napęd DVD-ROM lub DVD-RW.

	Kontroler RAID
	1. Możliwość rozbudowy o kontroler sprzętowy zainstalowany w dedykowanym sloci nie zajmujący gniazd PCie opisanych w pkt. PS 6, zapewniający obsługę min. 8 napędów dyskowych SAS/SATA, obsługujący poziomy RAID 0/1/10/5/50/6/60 z podtrzymaniem bateryjnym. Kontroler musi mieć możliwość pracy z dyskami RAID i HBA jednocześnie.

	Komunikacja z macierzą dyskową
	2-portowy kontroler FC o przepustowości co najmniej 16Gbit/s dla każdego portu, umożliwiający połączenie z zamawianą macierzą dyskową w pkt. 2. z wkładkami światłowodowymi.

	Sieć Ethernet
	1. Dwa porty 10 Gbps RJ-45, porty nie mogą zajmować złącz PCIe opisanych w pkt. PS 6
2. Dedykowany port RJ45 1 Gbps dla karty zarządzającej.

	Porty 
	1. Port grafiki VGA na tylnym panelu.
2. Złącza USB: min. 4 w tym 1 szt. wewnątrz obudowy oraz 2 porty USB 3.1 z tyłu serwera.
3. Możliwość rozbudowy o port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy. Rozbudowa nie może być osiągana za pośrednictwa portu USB/RJ45 oraz bez konieczności instalowania kart w slotach PCIe.
4. Możliwość rozbudowy o cyfrowy port video (Display Port lub HDMI lub VGA), bez użycia przejściówek z portu USB.
5. Ilość dostępnych złączy nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy, konwerterów IP, kart PCIe, itp.

	Video
	Zintegrowana karta grafiki.

	Zasilanie i chłodzenie
	1. Redundantne zasilacze typu hotplug klasa Platinum i mocy max. 550W każdy. 
2. Redundantny zestaw wentylatorów typu „hot-plug”

	Zdalne zarządzanie
	1. Moduł zarządzający niezależny od systemu operacyjnego, zintegrowany z płytą główną serwera umożliwiający monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), karty sieciowe.
2. Dostęp do modułu przez dedykowany lub współdzielony port RJ45 z poziomu przeglądarki webowej GUI i z poziomu linii komend CLI niezależnie od stanu serwera (także podczas startu i restartu OS). 
3. Zdalna konsola graficzna z dostępem do myszy i klawiatury  umożliwiająca dostęp do systemu operacyjnego serwera w trybie graficznym z możliwością podłączenia wirtualnych napędów.
4. Moduł zarządzający musi posiadać funkcjonalności:
· posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne;
· posiadać wbudowane mechanizmy logowania zdarzeń serwera i modułu zarządzającego, a w szczególności włączenie i wyłączenie serwera, restarty, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników;
· obsługiwać mechanizmy zdalnego wsparcia (remote support), automatyczne połączenia z serwisem producenta, automatyczne przesyłanie alertów;
· umożliwiać zdalną konfigurację BIOS i instalację systemu operacyjnego;
· umożliwiać aktualizację oprogramowania;
· umożliwiać prace min. 2 administratorów;
· umożliwiać autokonfigurację sieci karty zarządzającej (DHCP/DNS)
· monitorować funkcje zasilania oraz zużycia energii;
· wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3.
· wsparcie dla Microsoft Active Directory.
· możliwość zarządzania bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej wieloma serwerami.
5. Jeśli powyższe funkcjonalności wymagają dodatkowych licencji, należy je dostarczyć wraz z urządzeniem.

	Zgodność z systemami operacyjnymi i systemami wirtualizacyjnymi
	1. Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych z rodziny Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022; Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.x, 9.x; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15; VMware ESXi 6.x, 7.x, 8.x.
2. Oferowany serwer musi znajdować się na liście VMWare HCL dla ESXi 7.0 oraz na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2016, 2019, 2022.  

	Certyfikaty
	1. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 / ISO-14001 lub równoważną.
Przez normę równoważną zamawiający rozumie taką, która co najmniej: 
­ określa politykę jakości organizacji; 
- określa wymagania dotyczące wyrobu oraz umożliwia ich przegląd; 
- określa cele w zakresie jakości wyrobów; 
- reguluje kwestie odpowiedzialności kierownictwa; 
- definiuje uprawnienia pracowników; 
- definiuje politykę środowiskowa organizacji; 
- określa jej cele, zadania i programy środowiskowe; 
- definiuje i wskazuje niezbędne zasoby, role, odpowiedzialność i uprawnienia; 
-  opisuje sterowanie  operacyjne oraz gotowość i czasy reakcji na awarie; 
-  wskazuje metody monitorowania i pomiaru wyrobów i procesów.
	
2. Serwer musi posiadać deklaracje CE lub równoważną.
Przez dokument równoważny zamawiający rozumie taki, który potwierdza zgodność oferowanych urządzeń co najmniej z: 
- R&TTE 1999/5/EC1, 
- rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1275/2008, 
- przepisami dyrektywy ErP 2009/125/WE.

3. Serwer musi spełniać normę recyklingu EPEAT. Potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Bronze.


	Przewody
	Przewody zasilające – 2szt.

	Gwarancja
	1. 5-letnia gwarancji producenta serwera w miejscu instalacji świadczona w trybie Next Bussines Day.  
2. Pakiet serwisowy (gwarancja) musi być składnikiem serwera oraz musi być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań.
3. Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być realizowane możliwe na miejscu.
4. Zamawiający wymaga możliwości sprawdzenia statusu gwarancji i pokazania szczegółowej konfiguracji oferowanego sprzętu na stronie producenta, po podaniu jego numeru seryjnego.
5. Wymagane jest pisemne oświadczenie producenta potwierdzające realizacje wymaganego poziomu serwisu.





2.2. [bookmark: _Toc120012096]Macierz dyskowa

Macierz dyskowa w wariancie typu SAN, gdzie prezentacja danych odbywa się za pomocą protokołów blokowych, minimalne wymagania na dostarczaną macierz dyskową

	Macierz dyskowa

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne

	Typ
	Macierz dyskowa przeznaczona do użytkowania w małych firmach i instytucjach, umożliwiająca nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania w zakresie wirtualizacji, zoptymalizowana pod kątem obsługi wielu aplikacji.

	Obudowa
	1. Do instalacji w standardowej szafie RACK 19” wraz z kompletem komponentów instalacyjnych umożliwiających montaż w szafie rack o głębokości 100cm.
2. Macierz musi zajmować maksymalnie 4U i pozwalać na instalacje 24 dysków 2.5” oraz 12 dysków 3.5” (uzyskana ilość slotów na dyski może zostać osiągnięta poprzez stosowanie dodatkowych półek dyskowych jednak całe zaproponowane rozwiązanie nie może przekroczyć 4U).
3. Macierz musi posiadać architekturę modułową umożliwiającą rozbudowę macierzy o dodatkowe półki dyskowe.
4. Każdy moduł/obudowa musi posiadać układ nadmiarowy zasilania i chłodzenia zapewniający bezprzerwową pracę macierzy bez ograniczeń czasowych w przypadku utraty redundancji w danym układzie (zasilania lub chłodzenia). 
5. Macierz powinna mieć możliwość mieszania półek dyskowych przeznaczonych na dyski 2.5” jak i 3.5”.
6. Obudowa powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii macierzy.

	Kontrolery
	1. Kontrolery macierzy muszą obsługiwać tryb pracy w układzie active-active, macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi minimum 2 kontrolerami. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontrolerów macierzowych) połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych
2. Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w minimum  12GB pamięci Cache, 24 GB sumarycznie w macierzy. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM.
3. Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi.
4. Możliwość wymiany kontrolerów w trybie hot - w przypadku awarii lub planowych zadań utrzymaniowych bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia.
5. Dla obsługi operacji blokowych I/O kontrolery macierzy wspierają protokół transmisji: SAS 12Gb/s.

	Komunikacja
	Co najmniej 4 porty komunikacji FC 16Gbitps z siecią SAN na kontroler, łącznie 8 na macierz wyposażoną w 2 kontrolery z ośmioma wkładkami światłowodowymi FC 16Gb.

	Pamięć masowa
	1. Macierz z obsługą napędów SSD, 15k, 10k i 7.2k
2. Zainstalowana pojemność minimum 31TB w postaci: 6 szt. dysków 2.5” SSD SAS o pojemności, co najmniej 1.92TB i 8 szt. dysków 3.5” SAS o pojemności, co najmniej 6TB i prędkości obrotowej 7.2k RPM.
3. Macierz musi umożliwiać instalację i obsługiwać minimum 240 dysków  bez konieczności dokupowania/wymiany żadnych innych elementów sprzętowych czy licencyjnych innych niż same półki dyskowe wraz z dyskami.
4. Wszystkie dyski wspierane przez oferowany model macierzy muszą być wykonane w technologii hot-plug.
5. Macierz musi obsługiwać dyski hot-plug SSD i HDD wyposażone w porty SAS 12Gb/s zainstalowane w dowolnym module rozwiązania. 
6. Zaoferowane dyski muszą być kompatybilne z zaoferowaną macierzą. Zaoferowane dyski muszą być certyfikowane przez producenta macierzy oraz znajdować się na liście HCL dla oferowanej macierzy. 
7. Macierz musi mieć możliwość skonfigurowania każdego zainstalowanego dysku typu hot-plug jako dysk hot-spare (dysk zapasowy) w trybie dla zabezpieczenia dowolnej grupy dyskowej RAID lub zapewniać możliwość skonfigurowania równoważnej przestrzeni zapasowej,  a w przypadku awarii dysku fizycznego i wykorzystania dysku hot-spare wymiana uszkodzonego dysku na sprawny nie może powodować powrotnego kopiowania danych z dysku hot-spare na wymieniony dysk.
8. Macierz zapewnia poziom zabezpieczenia danych na dyskach fizycznych co najmniej na poziomie RAID: 1, 5, 6, 10
9. Macierz musi umożliwiać utworzenie pojedynczej grupy RAID zabezpieczonej podwójną parzystością stworzonej ze 128 dysków.
10. Obsługa woluminów logiczna o maksymalnej pojemności co najmniej 140TB (128 TiB).

	Alokacja przestrzeni dyskowej
	1. Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning. Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej maksymalnej pojemności urządzenia.
2. Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 2 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć.

	Funkcjonalność
	1. Zarządzanie macierzą musi odbywać się w trybie graficznym poprzez przeglądarkę internetową, GUI. Zdalne zarządzenie macierzą musi się odbywać bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji na stacji administratora.
2. Macierz powinna zostać dostarczona z licencją umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 512  kopii migawkowych. Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 8 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.
3. Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. autotiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane między rożnymi typami dysków.
4. Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 8TB poprzez dyski SSD.

	Wsparcie dla systemów operacyjnych 
	Wsparcie dla Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022; Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.x, 8.x; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12, 15; VMware ESXi 6.x, 7.x, 8.x.


	Bezpieczeństwo
	1. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne.
2. W przypadku awarii zasilania dane niezapisane na dyskach, np. zawartość pamięci kontrolera, muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez minimum 72 godziny lub zachowane w pamięci nieulotnej kontrolera do momentu przywrócenia zasilania.
3. W przypadku awarii zasilania dane niezapisane na dyskach, przechowywane w pamięci podręcznej Cache dla zapisów muszą być zabezpieczone za pomocą trwałego zapisu na dysk lub na równoważny nośnik nie wymagający korzystania z podtrzymania bateryjnego do momentu przywrócenia zasilania. 

	Certyfikaty
	1. Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 / ISO-14001 lub równoważną.

Przez normę równoważną zamawiający rozumie taką, która co najmniej: 
­ określa politykę jakości organizacji; 
- określa wymagania dotyczące wyrobu oraz umożliwia ich przegląd; 
- określa cele w zakresie jakości wyrobów; 
- reguluje kwestie odpowiedzialności kierownictwa; 
- definiuje uprawnienia pracowników; 
- definiuje politykę środowiskowa organizacji; 
- określa jej cele, zadania i programy środowiskowe; 
- definiuje i wskazuje niezbędne zasoby, role, odpowiedzialność i uprawnienia; 
-  opisuje sterowanie  operacyjne oraz gotowość i czasy reakcji na awarie; 
-  wskazuje metody monitorowania i pomiaru wyrobów i procesów.


	Gwarancja
	1. 5-letnia gwarancja producenta macierzy w miejscu instalacji świadczona w trybie Next Bussines Day.  
2. 5-letni okres zachowania dysków twardych w przypadku awarii, uszkodzone dyski twarde pozostaną u Zamawiającego, a w ich miejsce zostaną dostarczone nowe.
3. Pakiet serwisowy (gwarancja) musi być składnikiem macierzy oraz musi być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań.
4. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
5. Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu.
6. Zamawiający wymaga możliwości sprawdzenia statusu gwarancji i pokazania szczegółowej konfiguracji oferowanego sprzętu na stronie producenta, po podaniu jego numeru seryjnego.
7. Wymagane jest pisemne oświadczenie producenta potwierdzające realizacje wymaganego poziomu serwisu. 

	PM 11
Przewody
	1. Przewódy OM3 multi-mode LC - LC  o długości min. 2m umożliwiające podłączenie macierzy z serwerami wirtualizacyjnymi i serwerem kopii zapasowej – 4 szt.
2. Przewódy zasilający – 2 szt.




1. [bookmark: _Toc120012097]Oprogramowanie

1.1. [bookmark: _Toc120012098]Oprogramowanie wirtualizacyjne

Oprogramowania wirtualizacyjne, licencjonowane na min. 6 procesorów, gwarantujące możliwość rozbudowy i skalowania klastra o minimalnych wymaganiach: 
1. Licencja powinna umożliwiać uruchomienie wirtualizacji na trzech maksymalnie dwuprocesorowych serwerach fizycznych, oraz konsoli do zarządzania całym środowiskiem.
2. Warstwa wirtualizacji powinna być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym i powinna zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym.
3. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do min 2TB pamięci operacyjnej i 64 procesorów wirtualnych każda.
4. Oprogramowanie powinno wspierać systemy operacyjne Windows Server 2012, 2016, 2019 i nowsze, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Debian, Ubuntu, SUSE Linux Enterprise Server, NetWare, FreeBSD.
5. Oprogramowanie powinno zapewnić ciągłą pracę usług bez przestoju.
6. Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej.
7. Oprogramowanie powinno zapewnić mechanizm wykonywania kopii – klonów systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.
8. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.
9. Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury.
10. Rozwiązanie powinno zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej, hostowanych systemów operacyjnych (np. wgrywania patch-y) 
i aplikacji tak aby zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek wprowadzenia zamiany.
11. Oprogramowanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i usługami, która umożliwia monitorowanie wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej, wykonywanie kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych, wykonywanie kopii i klonowanie systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi, szybkie odtwarzanie usług, przenoszenie maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi, udostępnia maszynie wirtualnej większą ilości zasobów dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane, umożliwia przydzielanie i konfigurację uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory.
12. Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i nadmiarowość zasobów tak by 
w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały automatycznie przełączone na inne serwery infrastruktury.
13. Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA), aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym.
14. Oprogramowanie musi w pełni współpracować z zaoferowanym oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych.
15. Wsparcie producenta min. 60 miesięczny w trybie 7x24.

1.2. [bookmark: _Toc120012099]Serwerowy system operacyjny 

Ze względu na użytkowane oprogramowanie dziedzinowe Zmawiający wymaga dostarczenia licencji Microsoft Windows Server Standard 2022 dla dwóch fizycznych serwerów dostarczonych w postepowania, które pozwolą sumarycznie na uruchomienie czterech VM SSO działających w trybie klastra wysokiej dostępności (HA) oraz odpowiednią ilością zalicencionowanych rdzeni procesora.

1.3. [bookmark: _Toc120012100]Licencje dostępowe SSO

50 sztuk licencji dostępowej CAL (per user) do systemu operacyjnego.

1.4. [bookmark: _Toc120012101]Oprogramowanie bazodanowe

Ze względu na użytkowane oprogramowanie EZD Zmawiający wymaga dostarczenia licencji na oprogramowanie bazodanowe Microsoft SQL Server Standard dla 4 rdzeni w najnowszej wersji, które będzie pracowało na dwóch dostarczonych serwerach w środowisku klastra wysokiej dostępności (HA).

2. [bookmark: _Toc120012102]Montaż, instalacja i konfiguracja.

W ramach zamówienia Wykonawca dokona montażu, instalacji oprogramowania i konfiguracji dostarczonego sprzętu według zaleceń Zamawiającego. Do Wykonawcy będzie należało 
w szczególności: 
a) fizyczny montaż wszystkich zaoferowanych urządzeń w szafie RACK wskazanej przez Zamawiającego; 
b) wykonanie wszystkich połączeń energetycznych i logicznych SAN i LAN 
c) rozprowadzenie okablowania logicznego LAN i SAN oraz kabli zasilających wewnątrz szafy RACK
d) czytelne (przy użyciu drukarki etykiet) oznaczenie rozprowadzonego okablowania ;
e) rozruch elektryczny wszystkich dostarczonych urządzeń; 
f) instalacja oprogramowania na dostarczonym serwerach oraz konfiguracja dysków logicznych według zaleceń Zamawiającego; 
g) wykonanie instalacji i konfiguracji wszystkich elementów oprogramowania do wirtualizacji wymaganych przez Zamawiającego w trybie HA;
h) uruchomienie i skonfiguruje oprogramowanie do wirtualizacji tak, aby było w pełni funkcjonalne we wszystkich czterech aspektach: serwerowym, dyskowym, sieciowym i zarządzania;
i) instalacja i konfiguracja 4 wirtualnych serwerów w oparciu o dostarczone licencje na serwerowy system operacyjny;
j) instalacja i konfiguracja dostarczanego oprogramowania bazowanego;
k) wykonanie aktualizacji i konfiguracja dostarczonych urządzeń według najlepszych praktyk producenta oraz zgodnie z zaleceniami Zamawiającego przy zachowaniu pełnej redundancji połączeń i konfiguracji;
l) przeszkolenie pracowników z zakresu wdrożonego środowiska;
m) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

3. [bookmark: _Toc120012103]Gwarancja.


1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej.
2. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.
3. Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta.
4. Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta. 
5. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
6. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta.
7. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej.
8. Gwarancja i serwis na urządzenia musi być świadczony przez firmę autoryzowaną przez producenta lub jego przedstawicielstwo w Polsce w przypadku gdy Oferent nie posiada takiej autoryzacji.
9. Urządzenia na etapie dostawy producent a zamawiający nie mogą podlegać modyfikacjom.
10. Pakiet serwisowy (gwarancja) musi być składnikiem oraz musi być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań.
11. Zamawiający wymaga możliwości sprawdzenia statusu gwarancji i pokazania szczegółowej konfiguracji oferowanego sprzętu na stronie producenta, po podaniu jego numeru seryjnego.
12. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone urządzenia miały pojedynczy punkt wsparcia serwisowego producenta.
13. W okresie gwarancji Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z wdrożonego rozwiązania oraz z serwisem gwarancyjnym.

4. [bookmark: _Toc120012104]Informacje końcowe

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o wysłanie informacji na email: starosta@powiatprzeworsk.pl 
Prosimy o składanie wstępnej wyceny/kalkulacji kosztów na formularzu wyceny  (załącznik nr 1) drogą elektroniczną na adres starosta@powiatprzeworsk.pl  do dnia  29 listopada 2022r.  Wycena powinna zawierać zestawienie oferowanych urządzeń i oprogramowania z podaniem modelu i wersji, dokładny opis sprzętu, oprogramowania, kalkulację cenową dla każdej pozycji w kwocie netto, przewidywany termin realizacji zamówienia, karty katalogowe sprzętu i oprogramowania. 

Dokonana wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, a tym samym do zastosowania odpowiedniej procedury do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i nie będzie stanowić oferty zawarcia wiążącej umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 
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